
Техническое описание ПУ-4Д 

 

Переходник  ПУ-4Д   предназначен                               ПУ-4Д      Джампер    Блоки датчика 

для обеспечения работы до четырѐх 

блоков датчика (СИКЗ-И-О-I(II) и/или 

«БУГ-3М») от одного блока питания и 

выдачи сигнала закрытия клапана (КЭМГ-

А, КЭМГ-КМ и т.п.). При срабатывании 

любого из датчиков клапан закрывается. 

Зелѐный светодиод на передней 

панели ПУ-4Д показывает наличие 

напряжения питания. 

На правой стороне ПУ-4Д      

расположен  разъѐм с джампером. 

Джампер может быть установлен в одно 

из двух положений – «ИО» или «ИЗ». При 

отключении   питания   клапан   закроется,                                   Клапан 

если   джампер   установлен  в  положении 

«ИЗ», или останется открытым, если джампер отсутствует или находится в положении «ИО».  

Комплект поставки: 

 

 

 

 

 

Переходник ПУ-4Д 1 шт. 

Блок питания Robiton IB12-2000S/II 1 шт. 

Кабели для подключения клапана и блоков датчика  по заказу 

Винт DIN7981 3,9x25 2 шт. 

Дюбель 25-4-6  ГОСТ26998-86 2 шт. 
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