
 О замене линейки 

моноблочных сигнализаторов  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

 

В связи с обновлением модельного ряда сигнализаторов загазованности 

информируем Вас о следующих изменениях: 

1) оборудование, снятое с производства: сигнализаторы моноблочного 

исполнения СИКЗ-Е, БУГ-Е, СИКЗ-Р, БУГ-Р; 

2) оборудование, запущенное в серийное производство: сигнализаторы 

серии «Gazotron» (моноблочное исполнение). 

Сигнализаторы новой серии продолжают линейку приборов 

моноблочного исполнения, при этом обладают рядом преимуществ и новых 

функций: 

 повышенная пылевлагозащита (IP65) позволяет сигнализаторам 

работать в условиях загрязненной рабочей среды, в том числе в 

животноводческих комплексах и промышленных объектах, и 

выдерживать прямое попадание воды; 

 дополнительная защита (фильтр) сенсора предохраняет 

чувствительный элемент от механических загрязнений и других 

газов; 

 возможность отключения звука и вывода аварийного сигнала на 

внешние устройства (дублирование сигнала). 

Рекомендуем клиентам, использующим на своих объектах 

сигнализаторы СИКЗ-Е, БУГ-Е, СИКЗ-Р, БУГ-Р, произвести замену данного 

оборудования с учетом среднего жизненного цикла сигнализатора (7 лет) на 

соответствующие приборы серии «Gazotron». 

В проектах, предусматривающих использование СИКЗ-Е, БУГ-Е, СИКЗ-

Р, БУГ-Р, предлагается указать соответствующие приборы серии «Gazotron». 

Технических изменений в проектах при изменении наименования не 

требуется. 

 

Консультация по замене: (8452) 47-99-77, 45-06-26  

info@gazotron.ru 
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